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PISO SUPORTA O

PESO DE 25.000 Kgf.

DA CULTURA

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

SEM ESCALA

CB

RI

LEGENDA

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual n°63.911/18

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/19

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO
QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO (IT-10/11)

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA

ACESSO DE VIATURAS
NA EDIFICAÇÃO 

SEGURANÇA ESTRUTURAL

CONTRA INCÊNDIO

ALARME  DE 
INCÊNDIO

HIDRANTES

SINALIZAÇÃO DE

BRIGADA

EMERGÊNCIA

INCÊNDIO

ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

SAÍDAS DE  

EMERGÊNCIA

EXTINTORES
IT 21/2011

Vigas e estruturas principais TRRF no minimo
NOTA:

de 60 minutos.
Edificação no minimo de 30 minutos de TRRF
conforme IT 08/11.

INMETRO

INMETRO

QUADRO DE ÁREAS (m²)

DISCRIMINAÇÃO
ÁREA (m²)

TERRENO

2.451,00

SUBSOLO

PAV. SUPERIOR

TOTAL GERAL

PAV. TÉRREO
631,87

42,00

490,00

1.163,87

M2A
Divisão de Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

ENG.ª CIVIL-CREA 5070574593

BEATRIZ AGUILAR DE SOUZACAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

FOLHA  01  - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E COBERTURA 

TRIBUNA

PLANTA DE COBERTURA
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