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SINALIZACAO EM SAIDAS DE EMERGENCIA
INDICACAO DA SAIDA DE EMERGENCIA
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PISO

DETALHE CORRIMÃO

PQSH 0

DE EXTINTOR

SINALIZAÇÃO DE PISO

FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO

SAÍDA

Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistemas de Segurança Contra Incêndios

Extintores de incêndio
Iluminação de Emergência 
Sinalização de Emergência

Em caso de emergência 
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

INSTALAR NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO
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Hidrantes

Alarmes de Incêndio

Edificação em Estrutura de Concreto

Brigada de incendio

Cobertura em estrutura metalicas

COD.

L

S9

95/190

MATERIAL EM PVC  FOTOLUMINESCENTES 

L= DIMENSÕES DA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM mm.

COD.

L/H

COD.= CÓDIGO DO SÍMBOLO CONFORME ANEXO B DA IT15.

L= ALTURA DA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM mm.

S12

95/190

L
=

 
9
5

H= 190

E5

134

PLACA QUADRADA

PLACA RETANGULAR

H=  LARGURA DA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM mm.

QTD.= 4

QTD.= 6

QTD.= 20

LEGENDA DA SINALIZAÇÃO

S1

190/380

QTD.= 11

E9

134

QTD.= 4

E12

1000

QTD.= 24

L
=

 
1
0
0
0

L= 1000

S2

190/380

QTD.= 5

Vigas e estruturas principais TRRF no minimo
NOTA:

de 60 minutos.
Edificação no minimo de 30 minutos de TRRF
conforme IT 08/11.

Sistema dimensionado de acordo com o Decreto Lei 56.819/ 2011.
NOTA:

Sendo o acionamento manual através de botoeiras do tipo
"Liga - Desliga".
Sendo as mesmas locadas junto a cada hidrante.
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ARQUIVO/ SUBSOLO

PLENARIO

PLÁTEIA

EXPOSIÇÕES

HALL DE ENTRADA

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

BANHEIROS

BANHEIROS

DIRETOR

ESPELHO D' ÁGUA E RESERVA BOMBEIROS

guarda corpo H=1.20m

CORTE A-A

1:100

LAJE PRÉ - MOLDADA

PISO CERÂMICO

LAJE PRÉ - MOLDADA

LAJE PRÉ - MOLDADA
LAJE PRÉ - MOLDADA

LAJE PRÉ - MOLDADA

PISO CERÂMICO
PISO CERÂMICO

PISO CERÂMICO

PISO CERÂMICO

AZULEJO

ATÉ O

ATÉ O

TETO

AZULEJO

TETO

TETO/FORRO

CLASSE I

TETO/FORRO

CLASSE I

TETO/FORRO

CLASSE I

TETO/FORRO

CLASSE I

TETO/FORRO

CLASSE I

TETO/FORRO

CLASSE I

TETO /FORRO

CLASSE I

PAREDE / ACABAMENTO

CLASSE I, II A

PAREDE / ACABAMENTO

CLASSE I

PAREDE / ACABAMENTO

TETO/FORRO

CLASSE I, II A

PAREDE / ACABAMENTO

CLASSE I

COBERTURA

CLASSE  II-A

PAREDE / ACABAMENTO

PAREDE / ACABAMENTO

CLASSE I

PAREDE / ACABAMENTO

CLASSE I

PAREDE / ACABAMENTO

CLASSE I

CLASSE I

PAREDE / ACABAMENTO

CLASSE I

PAREDE / ACABAMENTO

CLASSE I, II A

LOTAÇÃO 12 PESSOAS

LOTAÇÃO 204 PESSOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

FACHADA FRONTAL

1:100

FACHADA LATERAL

1:100

M2A
Divisão de Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

ENG.ª CIVIL-CREA 5070574593

BEATRIZ AGUILAR DE SOUZACAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

COBERTURA

CLASSE  II-A

PAREDE / ACABAMENTO

CLASSE I, II A

PAREDE / ACABAMENTO

CLASSE I, II A

PAREDE / ACABAMENTO

CLASSE I, II A

PAREDE / ACABAMENTO

CLASSE I, II A

PAREDE / ACABAMENTO

CLASSE I, II A

PAREDE / ACABAMENTO

CLASSE I, II A

COBERTURA

CLASSE  II-A

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual n°63.911/18

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/19

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO
QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO (IT-10/11)

INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA

ACESSO DE VIATURAS
NA EDIFICAÇÃO 

SEGURANÇA ESTRUTURAL

CONTRA INCÊNDIO

ALARME  DE 
INCÊNDIO

HIDRANTES

SINALIZAÇÃO DE

BRIGADA

EMERGÊNCIA

INCÊNDIO

ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA

SAÍDAS DE  

EMERGÊNCIA

EXTINTORES
IT 21/2011

 FOLHA 04  - PLANTA DE CORTES 

SINALIZAÇÃO DE EQUIP. DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME

SINALIZAÇÃO DE SOLO

E HIDRANTE

ABRIGO DE MANGUEIRA

EXTINTOR DE INCÊNDIO

EQUIPAMENTOS

LOCALIZAÇÃO DOS

SETA INDICATIVA DE

ALARME SONORO

DE INCÊNDIO

ALARME  

COMANDO MANUAL DE

PLACA  DE HIDRANTE

DE INCÊNDIO

BOMBA 

COMANDO MANUAL DE
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