
DETALHE DE PAREDE DE PROTEÇÃO PARA RESERVA DE INCÊNDIO
SEM ESCALA
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CORTE B-B

1:100

PAV. TÉRREO

PAV. SUPERIOR

PISO CERÂMICO

TETO

LAJE PRÉ - MOLDADA

LAJE PRÉ - MOLDADA

PISO CERÂMICO
PISO CERÂMICO

PISO CERÂMICO

AZULEJO

ATÉ O

FOLHA - 05 :  DETALHES CONSTRUTIVOS E ADEQUAÇÃO / EXECUÇÃO

PISO CONCRETO
1,00 X 1,20 X 0,10 mt

PLANTA BAIXA: ABRIGO DA BOMBA DE INCÊNDIO
ESC: 1/100

ABRIGO  DA  BOMBA   DE  INCÊNDIO

1,20

1
,
0
0

PAREDE DE ALVENARIA 0,10 CM

PLANTA LATERAL ABRIGO DA CAIXA DE ÁGUA
ESC: 1/100

LAJE PRE-MOLDADA 

OPÇÃO "B"

OPÇÃO "C"

BUCHA METÁLICA 

BARRA CHATA 1½" x 1" x 3/16"

TIPO "D"

MÃO FRANCESA - FABRICAR

CHUMBADOR METÁLICO
ROSCA MECÂNICA

ABRAÇADEIRA

CANTONEIRA "L"

TUBO DE AÇO   2.1/2 
GALVANIZADO

BARRA CHATA

OPÇÃO "A"

BUCHA METÁLICA 

1,
35
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SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)
OBS.: AS BOTOEIRAS DEVERÃO POSSUIR LEDS DE VARREDURA NA COR VERDE E QUANDO
ACIONADAS NA COR VERMELHA. 

ALARME
DE

INCÊNDIO

ARRUELA LISA

VERGALHÃO COM ROSCA
NAS PONTAS DE Ø1/4"

CIRCULAR 
BRAÇADEIRA

DE Ø1/4"
PORCA SEXTAVADA

DE Ø1/4"

FIXAÇÃO ABRAÇADEIRAS 

DETALHE  CONSTRUTIVO DA  TABULAÇÃO   ELÉTRICA DETALHE  SUPORTE E ANCORAGEM TUBULAÇÃO HIDRANTES

FIXAÇÃO EM ESTRUT. METALICAS

B) Tubulação hidráulica enterrada

Notas:

A) Painel de comando bomba e pressurização

PRESSURIZAÇÃO

SEM ESCALA

VEM CAIXA

VAI REDE

O 2.1/2

O
 
 
2
.
1
/
2
"

O  2.1/2

B - I

1

DETALHE CAVALETE PRESSURIZAÇÃO

B. INCÊND.= VAZÃO= 420 L/MIN

                    MCA   = 49

BOMBA ADOTADA 7,5 CV
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máx. 6,5cm mín. 4cm
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DET. CORRIMÃO
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Piso Anti-Derrapante

0,28
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DETALHE DAS ESCADAS, CORRIMÃO 

DETALHE DO RESERVATÓRIO
SEM ESCALA

15 m³

VAI P/

REDE DE

HIDRANTES

EXPED.

Ø65

mm

SUCÇÃO

Ø75

 RESERVATÓRIOS 

1
,
5
0

1,00

PORTÃO ACESSO  ESTRUTURA METÁLICA 

LARG. 0,90 MT  X  2,10 MT

VER DETALHE ABRIGO

BOMBA

CONSTRUÇÃO CORRIMÃO PARA ESCADAS E RAMPAS

VER DETALHE  ABRIGO BOMBA

H-1

1
.
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1
.
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H-3

VAI PARA CAVALETE BOMBA - BI

TABULAÇÃO  AÉREA NO  PAV. TÉRREO

ALTURA MÍNIMA 2,75 MT DO PISO

A TUBULAÇÃO NÃO PODERÁ  FICAR SOLTA SOBRE A LAJE SEM FIXAÇÃO ESTRUTURAL

FIXAÇÃO ESTRUTURAL PARA REDE DE HIDRANTE

VERIFICAR  VIGAS INVERTIDAS EXISTENTES

A TUBULAÇÃO PODERÁ PASSAR EM LINHA

LINEAR S/ CURVAS NAS VIGAS INVERTIDAS

OBS:

M2A
Divisão de Serviços

CAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

ENG.ª CIVIL-CREA 5070574593

BEATRIZ AGUILAR DE SOUZACAMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
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A sinalização apropriada deve ser instalada em local
visível e a uma altura mínima de 1,80 m, medida do
piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco
isolado ou distribuída ao longo da área de risco
generalizado. Conforme Item 5.1.2 NBR13434-1

Piso Acabado
ACIMA DA PORTA NA PAREDE NO TETO
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Opção 2

Opção 1
OU

Opção 1

Opção 2

DETALHE 06
INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO

Detalhe da Ligação da Bomba

ENTRADA
GERAL

CHAVE P/

CONSUMO

BOMBA

CHAVE 
GERAL

Sem Escala
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